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Allgemeine Funktionen: 
• Lithium Ion Akku 3,7V/700mA 

(hält bis zu 15 Tage im Eco-

Modus) 
• IP67-zertifiziert 
• Eingebauter RFID—Chip 

• Lagesensor, um den Bildschirm 
zu drehen 

• Unterschiedliche Sprachen 

• Gewicht: 90 Gramm 

• Maße (H/B/T): 97,4 x 54,7 x 16,7 
mm 

• Lieferumfang: 1 Gürtelschnalle, 1 
Lanyard 

• Max. Arbeitstemeratur + Feuchtig-
keit: -10°C bis +60°C, 95% bei 
40°C 

• Max. Aufbewahrungstemeratur + 
Feuchtigkeit: -10°C bis + 70°C, 
95% bei 40°C 

• Ladestation mit Relaykontakt für 
externen Anschluss (Alarmsirenen 
Fernbedienung)  

Der Birdy Slim Pager ist ein POCSAG Pager. Entworfen und produziert 
zur Verwendung in jenen Einsatzbereichen, wo ein kleiner und leichter 
Pager benötigt wird. 

Basierend auf einer neuen elektronischen Architektur (logisch und Funk), 
beinhaltet der Birdy Slim die neuesten, auf dem Markt erhältlichen Kom-
ponenten, um für jeglichen Einsatz gerüstet zu sein. 

Trotz seiner Leichtigkeit, ist der Birdy Slim ein robuster Pager mit hoher 
Funktionalität. Zu seinen wichtigsten zählen: 

• robustes Gehäuse 

• IP67— Zertifizierung 

• RFID 

• Großer Display mit färbiger Hintergrundbeleuchtung 

 

Birdy Slim ist ein 128 RIC Pager, wobei die wichtigsten Frequenzen in 
einer zusammengeführten Version für POCSAG Netzwerke enthalten 
sind. 

Optional ist auch das Versenden von Empfangsbestätigungen bzw. Lese-
bestätigungen an die Alarmierungsstelle möglich. (Mittels POCSAG -  
Telegramm oder Internet of Things (IoT) - Funktion). 

Der Pager ist mit einer Flash LED-Lampe ausgestattet, um dem Benutzer 
einen einkommenden Alarm anzuzeigen. 
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Funktionen: 
 

Nachrichten-Service Funktionen: 
• bis zu 128 numerische oder alphanumerische Empfängeradressen 

• bis zu 4 Sub-adressen pro Adresse mit vordefinierter Nachricht 
• speichert bis zu 20 Nachrichten mit jeweils 256 Zeichen pro Benutzer 

und 64 Nachrichten auf einem internen, nicht flüchtigem, Speicher 
• Alarm Ton für ungelesene Nachrichten (21 unterschiedliche Melodien 

und Töne) 
• Vibrations- / Ton und Vibrations- / Vibrations-, danach Ton Alarm 

• Flash LED 

• Ruhe Modus 

• Warnung bei niedrigem Akkustand 

• LCD-Display mit 8 Zeilen und jeweils 16 Zeichen, mehrfarbiger Hinter-
grundbeleuchtung, einstellbarer Zoom 

 

POCSAG Funktionen - Empfänger: 
• Frequenband: VHF (136-174MHz; Schrittzahl von 8MHz) / UHF (426-

474MHz; Schrittzahl von 8MHz) / 828MHz … 

• Kanalabstand: 12,5 / 20 / 25 kHz 

• Übertragungsgeschwindigkeit: 512bps oder 1200bps oder 2400bps 

• Modulation: NRZ 

• Frequenzabweichung: + / - 4,5kHz 

• Sensitivität*: 512bps: 2µV/m, 1200bps: 2,5µV/m, 2400bps: 3µV/m 

• Selektivität: 65dB +/- 25kHz 

• Intermodulationsschutz: > 65dB 

• Frequenzstabilität: ± 8 ppm 

• Alarmsignal: > 81dBA @ 30 cm, Frequenz 2731Hz 

*Sensitivität bei UHF an der besten Position 

 

POCSAG Funktionen - Sender: 
• Ausgangsleistung: bis zu +14dBm 

• Frequenz: VHF (136-174MHz) / UHF (426-474MHz) / 900MHz … 

• Kanalabstand: 12,5 / 20 / 25 kHz 

• Übertragungsgeschwindigkeit: 512bps oder 1200bps oder 2400bps 

• Modulation: NRZ / FSK 

• Frequenzabweichung: ± 2,25kHz (12,5kHz) / ±3,6kHz (20kHz) / ± 
4,5kHz (25kHz) 

• Modulationsanstieg: 250µs ± 25µs 

• Frequenzstabilität: ± 8ppm 

 

Internet of Things - Sender: 
• Sigfox ready: Klasse 0u 

• Ausgangsleistung: bis zu + 14dBm 

Tischladestation 

Tragetasche 

Gürtel 

Optional für 
POCSAG Über-

tragung 

Verschlüsselung mittels 
AES256 

Programmiersoftware 


