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MOTOTRBO ATEX LOSUNGEN:

IHRE PROFESSIONELLE WAHL FUR
GEFAHRLICHE SITUATIONEN

Explosive Gase, entziindlicher Staub, chemische Dampfe — von der Bohrinsel bis zur Arbeit unter Tage — Ihre Arbeiter sind
taglich groRen Gefahren ausgesetzt. Eine sichere, verlassliche Kommunikationsbasis ist fiir Sie in dieser riskanten Umgebung
unabdingbar. Lassen Sie sich von der unschlagbaren Stérke und Leistung der digitalen MOTOTRBO Funkgerate tiberzeugen.

Inder MOTOTRBO DP4000 Ex Serie haben wir die beste Zweiwege-Funkgerat-Funktionalitat mit der neuesten digitalen
Technik verbunden. Die Serie verfiigt (iber eine nahtlose Integration von Sprach- und Datenanwendungen, bietet Ihnen
erweiterte, einfach zu handhabende Funktionen und kommt mit einer vergroRterten Leistungsfahigkeit zur effizienten
Verbindung all ihrer Mitarbeiter auf den Markt. Mit der auBergewdhnlichen Sprachqualitat, langer Akku-Laufzeit und der
ATEX-Sicherheitskennzeichnung sind lhre Arbeiter dank der DP4000 Ex Serie immer sicher und produktiv verbunden, wo
auch immer ihre Arbeit sie hinftihren mag.

il.

DP4801 Ex (Display) DP4401 Ex (ohne Display)

SPRECHEN UND VERSTEHEN SIE
KLAR UND DEUTLICH AUCH BEI
HOHER LARMBELASTUNG

DP4000 Ex SERIE

Diese hochleistungsfahigen Handsprechfunkgerate verfiigen
tiber die hochste ATEX Gasexplosionsgruppenkennzeichnung. Sie
sind ideal fiir Arbeiten in lauter Umgebung, bei langen Schichten,
unter schlechten Wetterbedingungen und in gefahrlichen
Situationen, wie z.B. bei Tatigkeiten mit entziindlichem

Staub, explosiven Chemikalien, Gaslecks, entflammbaren
Kohlenwasserstoffen o.4.

Genielen Sie die Vorteile der digitalen MOTOTRBO Technologie,
einschlieRlich einer erhdhtern Kapazitat, deutlicherem Ton und
einer langeren Akku-Laufzeit. Und nicht zuletzt unterliegen alle
Funkgerate und Zubehorteile den ATEX-Richtlinien.

DP4401 Ex - Robust, einfach zu handhaben, Modell ohne Display

DP4801 Ex - Inkl. Volltastatur und groRem Farbdisplay mit
erweiterten Funktionen, wie beispielsweise Textnachrichten
oder Anruferkennung

@ MOTOROLA

ATEX
STAUBSCHUTZ:

Il Gruppe I, iibrige
Bereiche (chemische
Industrie, Raffinerien
etc.)

Hoher Schutz,
Kategorie 2
Ausrtistung fiir Zone
21 und 22.D =Dust

Explosionsgeschiitzte
Ausriistung,
bescheinigt nach der
Européaischen ATEX-
Richtlinie sowie IECEx

HIC Gehéuse bescheinigt
fur Staubzone 21 nach
IP-Kennzeichnung

T130°C Maximale
Gehauseober-
flachentemperatur

ATEX
GASSCHUTZ:

Il Gruppe Il ‘iibrige’
Bereiche

2 Hoher Schutz, Kategorie
2 fiir Zone 1 und 2 Gas

G Gas

Explosionsgeschiitzte

X' Ausriistung, bescheinigt
nach der Europdischen
ATEX-Richtlinie sowie
IECEx

Ziindschutzart (Zonen
ib 122

Schutzin den
lic explosivsten

Gasbereichen

(Wasserstoff)

Gerateoberflache steigt
T4 nicht iber 135°C

ATEX MINING
PROTECTION:

| Gruppel

M2 Kategorieausriistung
wurde sowohl
fiir den Einsatz in
Tiefbaugruben als auch
fiir die Benutzung in
den an der Oberfléche
liegenden Einrichtungen
solcher Minen, welche
leicht der Gefahr von
Grubengas und/oder
entzlindlichem Staub
ausgeliefert sind,
entwickelt.

EX Explosionsgeschiitzte
Ausriistung

ib Ziindschutzart (Zonen
1&2)

| Explosionsgruppe,
|=Methan
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SO ROBUST, ES HALT ALLEM STAND

Die DP4000 Es Serie ist so robust und strapazierfahig, dass

sie die strengsten Standards erflillt und die héchste ATEX-
Kennzeichnung erreicht. Sie arbeiten in einer Olraffinerie, einer
Chemikalienfabrik oder einer Mine, und Wasser ader Staub
kann |hr Funkgerét leicht beschadigen? Die DP4000 Ex Serie
wurde dafiir entwickelt, den schlimmsten Gefahren zu trotzen.
Sie erfiillt oder tibertrifft sogar die MIL-STD-810 Norm bzgl.
aulBergewothnlicher Langlebigkeit und unterliegt der Schutzart
IP67*, was die Resistenz gegen Wasser und Staub betrifft.

Die DP4000 Ex Serie wurde des Weiteren dem einzigartigen
beschleunigten Motorola Lebensdauertest unterzogen, bei
dem die Geréate auf eine simulierte fiinfjéhrige Benutzung unter
hartester Beanspruchung getestet werden.

EINFACHE HANDHABUNG

Die DP4000 Ex Serie verfgt tiber eine grofe PTT-Taste,
Lautstdrke- und Kanalregler sowie programmierbare Tasten,
die selbst wahrend des Tragens von Handschuhen einfach

zu bedienen sind. Dank des groRen Farbdisplays (nur DP4801
Ex) und der leuchtstarken LED-Technologie lassen sich
Funkgerétstatusinformationen schnell und deutlich ablesen.
Ferner ermdglicht es die markante orangefarbene Schaltflache,
im Notfall schnell nach Hilfe zu rufen.

Von der Bohrinsel bis hin zur Olraffinerie — Sie arbeiten unter
extremen Bedingungen. Und genau aus diesem Grund brauchen
Sie extrem widerstandsfahiges Zubehor. Die ATEX Zubehdrteile
wurden dafiir entwickelt, den groBten Gefahren zu trotzen und
sind genau auf die MOTOTRBO ATEX Funkgeréte abgestimmt.

AUSSER GEFAHR, MIT IMPRES RSM

Das IMPRES Lautsprechermikrofon (RSM) garantiert storungsfreie
Kommunikation. Zusammen mit dem IMPRES Audiosystem zeichnet sich
dieses Mikrofon durch seine Windporting-Funktion aus, die die Benutzung
des Funkgeréts in jeglicher Wetterlage auszeichnet.

PELTOR™ HEADSETS FUR LANGE SCHICHTEN MIT HELM
Diese hochleistungsfahigen Headsets haben eine ATEX-Kennzeichnung
fiir extreme Bedingungen und sind bequem zu tragen bei langen
Schichten. Sie haben die Wahl —vom Standardheadset bis hin zum
taktischen XP Headset, welches es Ihnen ermdglicht, die Lautstérke der
Umgebungsgerdusche, die Sie wahrnehmen miissen, anzupassen. Diese
Headsets sind mit Kopfbiigel oder mit einer Helmbefestigung erhéltlich.

@ MOTOROLA

PERMANENTE
GRUPPENKOMMUNIKATION -
UBERALL

MOTOTRBO's IP Site Connect nutzt das Internet, damit Sie lhre
Mitarbeiter auf der ganzen Welt erreichen kénnen. Das skalierbare
Capacity Plus fir einen Standort erweitert die Leistung auf mehr
als 1.000 Benutzer pro Betriebsstatte. Und Linked Capacity Plus
verbindet die leistungsfahige Anrufverwaltung von Capacity Plus
mit den flachendeckenden Eigenschaften von IP Site Connect,

um lhre Mannschaften auf unterschiedlichen Standorten
kostengtinstig miteinander zu verbinden.

Profitieren Sie von Motorolas Anwendungsentwicklerprogramm,
wenn Sie in Zukunft die DP4000 Ex Serie an lhre personlichen
Anforderungen anpassen —von der Standortbestimmung mithilfe
des eingebauten GPS-Receivers, (iber Textnachrichten, bis hin zu
Anrufprotokollen und -aufnahmen. Sie mdchten Informationen
mitteilen oder Arbeiterstandorte lokalisieren? Ihr Funkgerat
ermdglicht Ihnen den direkten Zugriff auf die entsprechenden
Anwendungen —vereint in einem Gerét.

SICHER ARBEITEN - VON DER PIPELINE
BIS ZUM KRAFTWERK

Die DP4000 Ex Serie stehtvoll und ganz im Zeichen der
Arbeitersicherheit. Laute und klare Leistungen sowie innovative
Funktionen, wie z.B. das intelligente Audiosystem und Transmit
Interrupt tragen entscheidend dazu bei, dass Nachrichten auch
inden lautesten Umgebungen empfangen werden kénnen. Die
Motorola Audio- und Energiezubehdrteile entsprechen ebenso wie
die Motorola Funkgerate den strengsten ATEX-Kennzeichnungen.

Ein integrierter Lage- und Bewegungssensor sowie ein
Personennotsingal senden im Falle eines Unfalles einen
unmittelbaren Alarm aus. Die kraftige blaue Farbe tragt dazu bei,
dass Arbeiter bei gefahrlichen Arbeiten ausschlielich ATEX-
zertifizierte Fungkerate wahlen und mit sich tragen kdnnen.

IMPRES™ AKKUS UND LADEGERATE
Unsere starken IMPRES Akkus maximieren die Gespréchszeit und
optimieren den Akkukreislauf —ganz automatisch.

Nur IMPRES Akkus konnen (im Vergleich zu Standardakkus)

150 Mal zusétzlich aufgeladen werden —dies entspricht einer
43%-igen Verbesserung der Akkulebenszeit. Fiir Sie bedeutet das,
dass wenn Sie Ihre Akkus 2- bis 3-mal pro Woche aufladen, Sie
mit jedem einzelnen IMPRES Akku mehr als ein Jahr zusétzliche
Lebensdauer erreichen.

ROBUSTE TRAGETASCHEN

Die hochqualitativen Ledertaschen sind extrem widerstandsfahig,
auch unter rauen Bedingungen. Eine drehbare Giirtelschlaufe
befestigt die Tasche sicher am Giirtel, wahrend das Funkgerat frei
schwingen kann, wenn Sie sich bewegen.

NEHMEN SIE IHRE
DP4000 Ex SERIE IN
BETRIEB

DIGITALELEISTUNG

DP4000 Ex entspricht dem ETSI DMR
Standard fur integrierte Sprach- und
Dateniibertragungen, klareren
Tonund bis zu 40% langere Akku-
Laufzeitim Vergleich zu analog.

GEBAUT FUR DIE EWIGKEIT

Entspricht den IP67-Bestimmungen™

bzgl. Staub- und Untertauchresistenz
(1 munter Wasser, 30 Min. lang).

AUSSERGEWOHNLICHER
TON

Haren und sprechen Sie klar und
deutlich, auch in lauten Umgebungen
—Hintergrundgerdusche von
Maschinen oder Lastwagen werden
einfach herausgefiltert.

EINFACHE HANDHABUNG
Ergonomisch designed fiir

eine einfache Handhabung mit
individualisierbaren Schaltflachen
und intuitiver Benutzeroberflache.

VOLLSTANDIGE ATEX-
ZERTIFIZIERTELOSUNG

Die intelligenten IMPRES™

Audio- und Energiezubehorteile
entsprechen ebenfalls den strikten
Anforderungskriterien —ein System,
aufdas Sie sich voll und ganz
verlassen konnen.

PMLNG6089

PMLNG6090

PMMN4067

’

i

PMLN6368
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ALLGEMEINE ANGABEN TRANSMITTER

DP4801 Ex . DP4401Ex . DP4801 Ex DP4401 Ex

HANDSPRECHFUNKGERAT HANDSPRECHFUNKGERAT HANDSPRECHFUNKGERAT HANDSPRECHFUNKGERAT

MIT DISPLAY OHNE DISPLAY MIT DISPLAY OHNE DISPLAY
Frequenzband UHF B1 (403 - 470MHz) und VHF UHF B1 (403 - 470MHz) und VHF

136~ 174MH2) (136 - 174MH2) Kanalabstand. » 12.5/20/25KHz 12.5/20/25KHz
Zonenkapazitat 250 2 {rae[;qcugnisalggg\)lat +0.5ppm +0.5ppm
Max. Anzahl an -
Gesprachskanalen 1000 32 Ausgangsleistung w w
oder Personen +2.5kHz @ 12.5kHz +2.5kHz @ 12.5kHz
Abmessungen Modulationsbegrenzung +4.0kHz @ 20kHz +4.0kHz @ 20kHz
(HxBxL) mit 138.5x 56.7 x 39.8mm 138.5x 56.7 x 37.8mm +5.0kHz @ 25kHz +5.0kHz @ 25kHz
Li-lonen-Akku FM Brummen -40dB @ 125kHz / 40dB @ 12.5kHz /
Gewicht mit und Rauschen -45dB @ 20/25kHz -45dB @ 20/25kHz
Li-lonen-Akku 482.59 455.59 X

Leitungsgebundene

Stromversorgung 7.4V Nennwert 7.4V Nennwert Aussendung / Nennwert 36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz

FCC Beschreibung

Programmierbare
Schaltflachen

IC Beschreibung

Gaskennzeichnung

Staubkennzeichnung

Minenkennzeichnung

Schutzart
Kennzeichnung (IP)

Typische Akku-
Laufzeit mit IMPRES
Li-lonen-Akkus
(5/5/90 Einsatz)
Hinweis: Kein GOB,
Kein GPS, Analog
Konventionell

Typische Akku-
Laufzeit mit IMPRES
Li-lonen-Akkus
(5/5/90 Einsatz)
Hinweis: Kein GOB,
Kein GPS, Digital
Konventionell

RECEIVER

Kanalabstand

Frequenzstabilitat
(-30°C, +60° C, +25° C)

Analoge Empfindlichkeit
(12 dB SINAD) Typisch

Intermodulation
(TIABO3C)

Nachbarkanalselektivitat
(TIABO3) - 1T

Nachbarkanalselektivitat
TIAB03C) - 2T

Storunterdriickung
(TIABO3C)

Audio Nennleistung

Tonverzerrung @
Audio Nennleistung

Brummen und
Rauschen

Sprachausgabe

Leitungsgebundene
Storaussendung (ETSI)

UHF B1: ABZ99FT4091
VHF: ABZ99FT3089

5

UHF:
109AB-99FT4091

UHF B1: ABZ99FT4091
VHF: ABZ99FT3089

3

UHF:
109AB-99FT4091

Aussendung (ETSI)
Nachbarkanalleistung
Sprachausgabe

Tonverzerrung (per EIA)

60dB @ 12.5kHz, 70dB @ 20/25kHz
TIABO3C TIAB03C
3% 3%
12.5 kHz: 11KOF3E 12.5kHz: 11KOF3E

VHF: VHF: FM Modulation ‘ ‘
109AB-99FT3089 109AB-99FT3089 25 kHz: 16KOFSE Z5 Ktz 16KOFSE
ATEX: Klasse 11 2G Ex ib ATEX: Klasse 11 2G Exib IC

IIC 74 Gb T4Gb

IECEX: Ex b 1IC T4 Gb IECEX: Ex b 1IC T4 Gb UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ATEX: Klasse Il 2D Ex ib lIIC ATEX: Klasse 11 2D Exib llIC
T130°C Db T130°C Db
IECEX: Ex ib IlIC T130°C Db IECEx: Ex ib [1IC T130°C Db

DP4801 Ex

DP4401 Ex

HANDSPRECHFUNKGERAT HANDSPRECHFUNKGERAT

MIT DISPLAY OHNE DISPLAY
ATEX: Klasse | M2 Ex ib | Mb ATEX: Klasse | M2 Ex ib | Mb . ° ° o °
IECEx- Ex b | Mb IECEx- Ex ib | Mb Betriebstemperatur -20°C to +55°C -20°C to +55°C
Lagertemperatur -40°C to +85°C -40°C to +85°C
IP67*
Temperaturschock MILSTD 810D, E, F, G MILSTD 810D, E, F, G
Feuchtigkeit MILSTD 810D, E, F, G MILSTD 810D, E, F, G
ESD IEC-801-2KV IEC-801-2KV
16 St. 16 St.
Eindringen von Wasser IEC-60529 IP67 IEC-60529 IP67
Verpackungspriifung MILSTD 8100, E, F, G MILSTD 810D, E, F, G
19 St. 19 St.
DPAGO1 Ex _ DP4ADT Ex ) motorolasolutions.com/
HANDSPRECHFUNKGERAT HANDSPRECHFUNKGERAT
MIT DISPLAY OHNE DISPLAY mototrbo
12.5/20/25KHz 12.5/20/25KHz
+0.5ppm +0.5ppm
motorola.com/
0.25uV 0.25uV .
Business/XU-EN/Contact_Us.
70dB 70dB

60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz

45dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz

70dB 70dB
0.5W 0.5W
5%, 3% (typisch)

-40dB @ 12.5kHz -40dB @ 12.5kHz
-45dB @ 20/25kHz -45dB @ 20/25kHz
TIAB03C TIAB03C
-57dBm -57dBm

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark
Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2017 Motorola, Inc. Alle

Rechte vorbehalten.

m MOTOROLA SOLUTIONS

Value Added Reseller

ZEHETNER ELEKTRONIK
Zehetner Elektronik GmbH
Florianerstrasse 19

St. Marien 4502
www.zehetner-elektronik.at
+43.722788810


http://www.zehetner-elektronik.at

