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TK-2360/3360
Kompakte VHF/UHF-FM-Handfunkgeräte

Clevere Produkte stecken in kleinen Gehäusen – das demonstriert 

Kenwood eindrucksvoll mit den neuen TK-2360/3360-Handfunkgeräten. 

Diese bieten Spitzenleistungen und umfangreiche Funktionen in einem 

praktischen Design. Dazu sind sie leicht zu bedienen und – für alle 

Situationen, bei denen es darauf ankommt – gemäß IP54/55, MIL-STD 

wetterfest.

Technologie, auf die man sich verlassen kann

KLEIN, KOMPAKT UND LEICHT
Flacher, kleiner und leichter – diese Funkgeräte sind ideal, 
um sie in die Jackentasche zu stecken oder am Gürtel zu 
tragen. Die technische Innovation führt bei Kenwood zu 
einem kompakten ergonomischen Design – gut zu halten 
und zu bedienen, selbst mit Handschuhen.

ROBUST UND WASSERGESCHÜTZT
Die widerstandsfähigen TK-2360/3360 haben die 
anspruchsvollen IP54/55-Tests in Bezug auf Staub und 
Wasser bestanden. Sie erfüllen auch elf strenge MIL-
STD-810 C/D/E/F-Standards einschließlich „blowing rain“ 
(Sturmregen).

WIEDERGABE KLAR UND DEUTLICH
Als erfahrener Audio-Spezialist setzt Kenwood sein 
jahrzehntelanges Know-how in allen Produktionsphasen 
ein. Bei der Auswahl der Bauelemente, dem Schaltungs-
design, der Konstruktion und während der Optimierung 
und in der Fertigung. Die ausgereifte und speziell für 
Funkgeräte entwickelte NF-Technik sorgt für eine klare 
und deutlichere Wiedergabe. 

GROSSER UHF-FREQUENZBEREICH
Dank ihrer großen Bandbreite – beim TK-3360 
70 MHz auf UHF – lassen sich die Funkgeräte für viele 
Anwendungsbereiche nutzen. 

16 KANÄLE – AUF 4, 8 ODER 12 EINGRENZBAR
Das TK-2360/3360 hat eine große Kanalkapazität. Mit dem 
farbcodierten „Kanal-Stopper“ lässt sich die Bedienung 
vereinfachen, sofern man nur einige Kanäle nutzen will, 
indem man die Kanalzahl einfach auf 4, 8 oder 12 begrenzt.

5 Watt SENDELEISTUNG
Die HF-Leistung beträgt auf VHF und UHF max. 5 Watt.

PROGRAMMIERBARER SPRACHINVERTER*
Der eingebaute programmierbare Sprachinverter bietet 
einen Basisschutz gegen zufälliges Abhören.

SIGNALISIERUNG  
❚ QT / DQT / DTMF ❚ FleetSync® PTT ID, SelCall
❚ 5-Ton ❚ MDC-1200 Option*

NOTFALLFUNKTION  
Für den Einsatz in speziellen Bereichen kann die AUX-
Taste so programmiert werden, dass man über sie 
mittels DTMF, FleetSync® oder 5-Ton einen Notruf an 
eine bestimmte Person oder Gruppe senden kann.

SICHERHEITSFUNKTIONEN FÜR DEN 
ANWENDER (Totmann)
Der integrierte Bewegungssensor kann drei unter-
schiedliche Sicherheitsfunktionen aktivieren.
„Man down“ generiert einen Alarm sobald sich das 
Funkgeräte über einen längeren Zeitraum (program-
mierbar) nicht in aufrechter Position befindet.
„Ruhealarm“** wird aktiviert wenn das Geräte über 
einen Zeitraum (programmierbar) nicht bewegt wird.
„Panikalarm“** wird aktiviert sollte das Geräte 
hektisch bewegt werden wie es beim schnellen Laufen 
oder Rennen geschehen kann. 

ALLEINARBEITERSCHUTZ
Diese Funktion bietet eine zusätzliche Sicherheit für 
Personen die alleine in gefährlichen Bereichen 
arbeiten. Sollte für eine bestimmte Zeit (program-
mierbar) keine Taste betätigt werden ertönt ein 
Alarm. Reagiert der Nutzer nicht sendet das TK-2360/
3360 einen Notruf an eine vorher festgelegte Person 
und / oder Gruppe.

STUN-FUNKTION
Mit Hilfe dieser Funktion kann ein verlorenes oder 
gestohlenes TK-2360/3360 mittels Luftschnittstelle 
zwangsweiße außer Funktion gesetzt werden.  

SPRACHANSAGE
Kanalwahl und Vox-Funktion Ein/Aus sind mit einer 
Sprachansage hinterlegt. Dies ermöglicht dem 
Anwender eine sichere Bedienung des Gerätes auch 
bei verdecktem Einsatz oder Dunkelheit. 

WEITERE MERKMALE
 3 neue optionale Akkus  4-Farb-LEDs  Program-

mierbare Funktionstasten  VOX / Kompander  
Sprachinverter für jeden Kanal einstellbar  VOX-
vorbereitet  Time-Out-Timer  Voting-Funktion 

 Prioritätssuchlauf  Passwortgeschützt  Audio-
kompander für jeden Kanal nutzbar  Rundruf 

 BCL-Funktion  Tastenverriegelung

Originalgröße

*   Diese Funktion darf in einzelnen Ländern eventuell nicht genutzt werden. 
     Fragen Sie dazu bitte Ihren Kenwood-Händler.

** Softwareoptionen
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